
Złączka trójnikowa nastawialna niesymetryczna JIC
"L" z GZ/GW UNF ze stali węglowej, typ EVL

Złączka trójnikowa nastawialna niesymetryczna "L" z gwintem zewnętrznym oraz
gwintem wewnętrznym UNF, nakrętka (uszczelnienie na stożku 37°). Materiał: stal
węglowa, ocynkowana.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Złączka nast. trójnik "L", GZ/GW JIC 7/16"-20
Indeks: HJ-EVL-07

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 24,66 zł (30,33 zł)
+10szt 19,96 zł (24,55 zł)

Złączka nast. trójnik "L", GZ/GW JIC 1/2"-20
Indeks: HJ-EVL-08

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 28,92 zł (35,57 zł)
+10szt 23,41 zł (28,79 zł)

Złączka nast. trójnik "L", GZ/GW JIC 9/16"-18
Indeks: HJ-EVL-09

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 29,75 zł (36,59 zł)
+10szt 24,08 zł (29,62 zł)

Złączka nast. trójnik "L", GZ/GW JIC 3/4"-16
Indeks: HJ-EVL-12

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 43,26 zł (53,21 zł)
+10szt 35,02 zł (43,07 zł)

Złączka nast. trójnik "L", GZ/GW JIC 7/8"-14
Indeks: HJ-EVL-14

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 54,93 zł (67,56 zł)
+10szt 44,47 zł (54,70 zł)

Złączka nast. trójnik "L", GZ/GW JIC 1.1/16"-12
Indeks: HJ-EVL-17

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 74,70 zł (91,88 zł)
+10szt 60,47 zł (74,38 zł)

Złączka nast. trójnik "L", GZ/GW JIC 1.5/16"-12
Indeks: HJ-EVL-21

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 114,78 zł (141,18 zł)
+10szt 92,91 zł (114,28 zł)

Złączka nast. trójnik "L", GZ/GW JIC 1.5/8"-12
Indeks: HJ-EVL-26

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 116,57 zł (143,38 zł)

Złączka nast. trójnik "L", GZ/GW JIC 1.7/8"-12
Indeks: HJ-EVL-30

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 393,24 zł (483,69 zł)
+10szt 318,34 zł (391,56 zł)

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Rury hydrauliczne, obejmy i łączniki do rur / Łączniki do rur

hydraulicznych / Łączniki JIC / Łączniki JIC ze stali węglowej / Złączki kształtowe
Złączki kształtowe
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