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Ztgcza wtykowe ze stali 316 .

Ztaczka wtykowa katowa 90°, stal nierdzewna, Al-
60130

Wysokiej jakosci ztgcze katowe 90°, wykonane w catosci ze stali AISI 316L, seria
60130. Brak elementéw plastikowych, oraz uszczelnienia z vitonu zapewniajg
wysokg odpornos¢ na dziatanie czynnikdédw korozyjnych i substancji chemicznych.
Stosowane w przemysle chemicznym, spozywczym, farmaceutycznym,
elektronicznym i w medycynie. Materiat: stal AISI 316L. Temperatura pracy: od -
15°C do +225°C. Cisnienie robocze: 15 bar. Podci$nienie: 0,99 bar. Uszczelnienie:
viton.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Ztgczka katowa (kolanko), waz 4 mm, AISI 316L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 32,67 zt (40,18 zt)
Indeks: Al-60130-04
Ztgczka katowa (kolanko), waz 6 mm, AISI 316L Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1s7t 92,28 z+ (113,50 zh)
Indeks: Al-60130-06 +10szt 83,05 z+ (102,15 z})
Ztaczka katowa (kolanko), waz 8 mm, AlSI 316L Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 106,97 z+(131,57 z)
Indeks: Al-60130-08 +10szt 96,27 z4 (118,41 z})
Ztgczka katowa (kolanko), waz 10 mm, AISI 316L | Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 146,69 zt(180,43 z})
Indeks: AI-60130-10 +10szt 132,02 z4(162,38 z4)
Ztgczka katowa (kolanko), waz 12 mm, AISI 316L | Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 204,11 z+(251,06 z})
Indeks: Al-60130-12 +10szt 183,70 z4(225,95 zh)
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