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PNEUMATYKA .

Ztgcza wtykowe z mosigdzu, tworzywa .

Ztaczka wtykowa katowa 90° z gwintem zewnetrznym
stozkowym, typ R39C

Ztaczka wtykowa katowa 90° z gwintem zewnetrznym stozkowym, typ R39C, przeznaczona
do potgczen przewoddw i innych elementow w uktadach pneumatycznych. atwe i szybkie
w uzyciu do wielokrotnego montazu bez utraty szczelnosci po stronie mechanicznej i
pneumatycznej. Materiat: mosigdz niklowany. Cisnienie robocze: 16 bar. Medium robocze:

préznia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C. Uszczelnienie: NBR.

BSPT 1/4"
Indeks: MW-2L.39C13

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Przytaczka katowa (kolanko) RL39/C waz 4 mm, GZ Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 9,58 z+ (11,78 zt)
BSPT 1/8" +10szt 7,76 z4 (9,54 zt)
Indeks: MW-21.39C02
Przytaczka katowa (kolanko) RL39/C waz 6 mm, GZ Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 9,58 z+ (11,78 zt)
BSPT 1/8" +10szt 7,76 z4 (9,54 zt)
Indeks: MW-21.39C08
Przytaczka katowa (kolanko) RL39/C waz 6 mm, GZ Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 10,74 z+ (13,21 24)
BSPT 1/4" +10szt 8,70 z4 (10,70 zt)
Indeks: MW-21.39C09
Przytaczka katowa (kolanko) RL39/Z waz 6 mm, GZ Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 15,34 7+ (18,87 zt)
M12x1 stozkowy +10szt 12,42 zt (15,28 zt)
Indeks: MW-2039Z07
Przytaczka katowa (kolanko) RL39/Z waz 6 mm, GZ Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 15,34 7+ (18,87 zt)
M12x1,25 stozkowy +10szt 12,42 zt (15,28 zt)
Indeks: MW-2039Z08
Przytaczka katowa (kolanko) RL39/C waz 8 mm, GZ Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 11,0124 (13,54 z4)
BSPT 1/8" +10szt 8,92 z+ (10,97 z4)
Indeks: MW-2L.39C10
Przytaczka katowa (kolanko) RL39/C waz 8 mm, GZ Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 11,53 z+ (14,18 z4)
BSPT 1/4" +10szt 9,34 z+ (11,49 zt)
Indeks: MW-2L39C11
Przytaczka katowa (kolanko) RL39/C waz 10 mm, GZ Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 13,83 24 (17,01 24)

+10szt 11,20 z+ (13,78 zt)
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