gy TUBES®
Wl International

PNEUMATYKA .

System SPEEDFIT .

Ztaczka z gwintem zewnetrznym SPEEDFIT,
tworzywo sztuczne

Ztaczka z gwintem zewnetrznym do systemu SPEEDFIT stosowana w instalacjach
sprezonego powietrza. Instalacja moze by¢ wykonana z zastosowaniem rur z
tworzywa sztucznego lub metalowych (miedz, mosigdz, aluminium). Materiat:
tworzywo sztuczne. Cisnienie robocze: 10 bar (+23°C), 7 bar (+70°C). Temperatura
pracy: od -20°C do +70°C.

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Ztgczka wkrecana 6 mm x 1/8" BSP
Indeks: JG-PMO10611E

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h +1szt 7,22 74 (8,88 z})

Ztgczka wkrecana 8 mm x 3/8" BSP
Indeks: JG-PM010813E

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 11,01 z+(13,54 zh)

+10szt 9,79 zt(12,04 zt)

Ztgczka wkrecana 10 mm x 1/2" BSP
Indeks: JG-PM011014E

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 19,11 z+(23,51 zh)

+10szt 16,99 z4(20,90 zt)

Indeks: JG-PM012216E

W oddziatach

Ztgczka wkrecana 12 mm x 3/8" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 19,22 74(23,64 zt)
Indeks: JG-PM011213E W oddziatach +10szt 17,09 z+(21,02 zh)
Ztgczka wkrecana 12 mm x 1/2" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 22,46 z4(27,63 z¥)
Indeks: JG-PMO011214E W oddziatach +10szt 19,96 zt(24,55 z0)
Ztgczka wkrecana 15 mm x 1/2" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 37,08 z4(45,61 zt)
Indeks: JG-PM011514E W oddziatach +10szt 32,96 7t (40,54 z)
Ztgczka wkrecana 15 mm x 3/4" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 33,77 z+(41,54 2
Indeks: JG-PM011516E W oddziatach +10szt 30,02 z+ (36,92 z)
Ztgczka wkrecana 18 mm x 1/2" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 34,03 z+ (41,86 zh)
Indeks: JG-PM011814E W oddziatach +10szt 30,25 z+ (37,21 zb)
Ztgczka wkrecana 22 mm x 3/4" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 35,45 z4(43,60 zt)

+10szt 31,51 z(38,76 zt)

Ztaczka wkrecana 28 mm x 1" BSP
Indeks: JG-PM012818E

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 59,23 z4(72,85 zt)
+10szt 52,64 zt (64,75 z0)
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