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Zwijarki sprezynowe .

Zwijacz bebnowy do powietrza, wody seria E-250 / 310,
stal weglowa

Kompletna zwijarka przeznaczona m. in. do przesytu powietrza oraz zimnej i cieptej wody.
Do montazu wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Sprezyna zwijajgca testowana dla
30000 cykKli zwijania i rozwijania. Zgodna z dyrektywg ATEX 11 3GD c IIB TX. Standardowo w
zestawie znajduje sie wysokiej jakosci waz poliuretanowy ze sprezyna przeciwzagieciowg
oraz ztgczem obrotowym pozwalajgcym na swobodng prace z podtgczonym do niego np.
narzedziem pneumatycznym. Dtugos¢ weza zasilajgcego: 1,6 m. Materiat: stal weglowa
malowana proszkowo. Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: do +70°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Beben E-250 z wezem 5/16" / 12 m, 20 bar, stal weglowa | Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1110,57 z4 (1 366,00 z4)
Indeks: ED-42608-11 +3szt 1041,16 z+ (1280,63 zt)
Beben E-250 z wezem 3/8" / 10 m, 20 bar, stal weglowa | Nazamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 1163,21 2+ (1430,75 zt)
Indeks: ED-42608-12 +3szt 1090,51 2+ (1341,33 zt)
Beben E-310 z wezem 5/16" / 12 m, 20 bar, stal weglowa | Na zamdéwienie Po potwierdzeniu +1szt 1257,95 z+ (1547,28 z4)
Indeks: ED-43108-12 +3szt 1179,32 z+ (1450,56 zt)
Beben E-310 z wezem 5/16" / 15 m, 20 bar, stal weglowa | Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1300,05 z+ (1599,06 z4)
Indeks: ED-43108-13 +3s7t1218,80 z+ (1499,12 )
Beben E-310 z wezem 5/16" / 20 m, 20 bar, stal weglowa | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 1400,06 z4(1722,07 zt)
Indeks: ED-43108-14 W oddziatach +3s7t 1312,55 z+ (1614,44 zt)
Beben E-310 z wezem 3/8" / 12 m, 20 bar, stal weglowa | Nazamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1336,90 zt (1644,39 zt)
Indeks: ED-43108-15 +3s7t 1253,34 zt (1541,6124)
Beben E-310 z wezem 3/8" / 15 m, 20 bar, stal weglowa | Nazamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1421,11z+(1747,97 zt)
Indeks: ED-43108-16 +3szt 1332,29 7+ (1638,72 zt)
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