
Łącznik do elastycznych węży, mosiądz, typ NT-150

Mosiężny łącznik do elastycznych węży. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 25
bar. Temperatura pracy: do +80°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Łącznik do węża typ A 1/2", mosiądz
Indeks: NT-15020A4

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 5,71 zł (7,02 zł)
+25szt 4,47 zł (5,50 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału B - mosiądz (brąz)

Rodzaj materiału mosiądz

Typ "ogona" do węża karbowany bez zamka

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm] 12

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal] 1/2

Maks. ciśnienie robocze [bar] 25

Masa [kg] 0.015

Łącznik do węża typ A 3/4", mosiądz
Indeks: NT-15030A4

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 9,80 zł (12,05 zł)
+25szt 7,67 zł (9,43 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału B - mosiądz (brąz)

Rodzaj materiału mosiądz

Typ "ogona" do węża karbowany bez zamka

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm] 20

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal] 3/4

Maks. ciśnienie robocze [bar] 25

Masa [kg] 0.019

Łącznik do węża typ A 1", mosiądz
Indeks: NT-15040A4

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 14,91 zł (18,34 zł)
+25szt 11,67 zł (14,35 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału B - mosiądz (brąz)

Rodzaj materiału mosiądz

Typ "ogona" do węża karbowany bez zamka

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm] 25

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal] 1

Maks. ciśnienie robocze [bar] 25

Masa [kg] 0.035

 

ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Armatura przemysłowa / Rury, łączniki, końcówki, armatura nalewcza / Końcówki i łączniki niskociśnieniowe /

Końcówki i łączniki mosiężne / Mosiężne końcówki gwintowe i łączniki do węży NiTO
Mosiężne końcówki gwintowe i łączniki do węży NiTO
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