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CZYSZCZENIE | ZMYWANIE .

Lance i gowice do pistoletéw do wody [JJj

Lanca do mycia podwozia, wlot GZ 1/4" BSP, stal

ocynkowana

Lanca do mycia podwozi. Dzieki swojej dtugosci oraz wygietej koricéwce idealnie
nadaje sie do mycia podwozi jak i innych trudno dostepnych miejsc. Czes¢
wylotowa lancy zakonczona jest gwintem wewnetrznym 1/4" NPT. Cisnienie
robocze: do 280 bar. Materiat: stal weglowa, ocynkowana.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Lanca do podwozia, wlot GZ 1/4"
Indeks: MH-140068

W magazynie Wysytka w 24h

W oddziatach
Dane techniczne

Typowe zastosowanie | do wody

Opis | dtugos$¢ 1000 mm

Przytacze | (wlot) GZ 1/4" BSP; (wylot) GW 1/4" NPT

Maks. ci$nienie robocze [bar] 280
Masa [kg]  0.525

Przeptyw nominalny [I/min] | 40

+1szt 110,63 zt(136,07 zi)
+5s7t 93,16 z+(114,59 zt)

www.sklep.tubes-international.pl .
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